MICRO-TECH
ENDOSCOPY

RESEKTION

SCHLINGEN, ESD-MESSER, KOAGULATIONSZANGEN,
INJEKTIONSNADELN, POLYPENFALLEN UND FANGNETZE

e ————————————————————————

YOUR TRUSTED PARTNER IN ENDOSCOPY



DAILYSNARE

MEHR KOMFORT UND ZUVERLASSIGKEIT

IM KLINIKALLTAG

Um die Abtragung von Polypen im klinischen Alltag so
effizient wie moglich zu gestalten, hat MICRO-TECH ein
Programm an Einmal-Polypektomieschlingen entwickelt,
das Qualitat und Wirtschaftlichkeit Gberzeugend mitein-
ander verbindet. Jede Schlinge ist aus einem speziellen

BESONDERE EIGENSCHAFTEN
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e Hoher Bedienkomfort

e Zuverlassig und sicher

¢ Innovativer HF-Anschluss
e 3-Ring-Handgriff

e Gutes Schneideverhalten
e Hohe Formstabilitat

MICRO-TECH

Litzendraht gefertigt, der durch seine gute Aufstellkraft,
hohe Formstabilitdt und prazisen Schneideeigenschaften
Uberzeugt. Der 3-Ring-Handgriff bietet Ihnen dabei
sicheren Halt und Ubertragt jede Bewegung zuverlassig
in die Schlinge.



ERFOLGREICH IN DER PRAKTISCHEN ANWENDUNG

Der spezielle Litzendraht der Dailysnare gibt der Schlinge
die erforderliche Eigenspannung, damit sie sich in jeder
Position gut und zuverlassig 6ffnet und kontrollieren
ldsst. Dank ihrer enormen Formstabilitat und den guten
Schneideeigenschaften erweist sich die Dailysnare Schlin-
ge als zuverlassige Losung in der taglichen Routine. Durch
den neuen Handgriff 183t sich die Schlinge selbst bei kon-
nektiertem HF-Kabel leichtgéngig 6ffnen und schlieRen.
Das HF-Kabel ist dabei von der Hand entfernt.

SPEZIFIKATIONEN

REF Katheter @ mm Linge mm Schlinge @ mm Schlingenform
EINMAL-POLYPEKTOMIESCHLINGEN DAILYSNARE

PFS01-01023230 2,3 2300 10 Oval
PFS01-01523230 2,3 2300 15 Oval
PFS01-02023230 2,3 2300 20 Oval
PFS01-02423230 2,3 2300 24 Oval
PFS01-03623230 2,3 2300 36 Oval
PFS01-12423230 2,3 2300 24 Hexagonal
PFS01-33023230 2,3 2300 10/ 20/ 30 3in 1 vario

Verpackungseinheit: 10 Stlick

MICRO-TECH
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POLYPEKTOMIESCHLINGEN VON
BAUER MEDICAL

PRAZISE POLYPEKTOMIEN EINFACH GEMACHT

Kombischlingen von bauer medical - immer eine gute der variable Schlingenkopf von 25 mm auf 15 mm einge-
Wabhl bei Polypektomien. Dank der stufenlosen Einhand- stellt werden und verflgt zudem Uber eine atraumatisch
drehbedienung ist die Abtragung von Polypen zuverlassig abgerundete Katheterspitze. Die hohe Expansionskraft
und leicht durchzuflihren. Eine leichte Drehung aus dem der Schlinge sorgt in Kombination mit dem besonders
Handgelenk gentgt, und die Bewegung wird exakt an die ausgewogenen Koagulations- und Schneideverhalten fir
Schlinge weitergegeben. Wahrend der Untersuchung kann erstklassige Ergebnisse in der Polypektomie.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

e Ergonomischer 3-Ring-Handgriff

e Stufenlos drehbar um 360°

e Bei Kombischlingen: variabel einstellbare
Schlingengrofien

e Optimale Anpassung an schwierigste Polypenlagen

* Hohe Expansionskraft Schlinge teil- und Handgriff mit HF-Anschluss far
e Prazises Koagulations- und Schneideverhalten vollausgefahren préazise Schnittfiihrung
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SPEZIFIKATIONEN

REF Katheter @ mm Linge mm Schlinge @ mm Schlingenform Merkmale
BAUER-SCHLINGEN-POLYPEKTOMIE

PS1-A11-10-23-220-OL 2,3 2200 10 Oval multifil; drehbar
PS1-A11-15-23-220-0OL 2,3 2200 15 Oval multifil; drehbar
PS1-A11-25-23-220-0OL 2,3 2200 25 Oval multifil; drehbar
PS1-A20-10-23-220-0OL 2,3 2200 10 Oval monofil
PS1-A20-15-23-220-OL 2,3 2200 15 Oval monofil
PS1-A20-25-23-220-OL 2,3 2200 25 Oval monofil
PS1-A22-25-23-220-0OL 2,3 2200 15/25 Oval monofil-Kombi
PS1-A23-25-23-220-0OL 2,3 2200 15/25 Oval monofil-Kombi; drehbar
PS1-A30-30-23-220-OL 2,3 2200 15/30 Oval multifil-Kombi
PS1-A31-30-23-220-0OL 2,3 2200 15/30 Oval multifil-Kombi; drehbar
PS1-A30-20-23-220-0OL 2,3 2200 10/20 Oval multifil-Kombi
PS1-A31-20-23-220-0OL 2,3 2200 10/20 Oval multifil-Kombi; drehbar
PS1-A50-25-23-220-OL 2,3 2200 15/25 Asymmetrisch multifil-Kombi
BAUER-SCHLINGEN-EMR

PS1-A61-10-23-220-OL 2,3 2200 10 Typ Erlangen-EMR Flachdraht; drehbar
PS1-A61-15-23-220-0OL 2,3 2200 15 Typ Erlangen-EMR Flachdraht; drehbar
PS1-A61-25-23-220-0OL 2,3 2200 25 Typ Erlangen-EMR Flachdraht; drehbar
PS1-A61-30-23-220-0OL 2,3 2200 30 Typ Erlangen-EMR Flachdraht; drehbar

Verpackungseinheit: 10 Stlick
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SICHERE RESEKTION VON POLYPEN <9 MM
Mit der Coldsnare von MICRO-TECH steht Ihnen ein sorgt in Kombination mit dem fir die Abtragung kleiner
Instrument zur Verfligung, das sich vor allem fir die Polypen optimierten Schlingendesign fir einen duRerst
Kaltabtragung von Polypen <9 mm eignet. Der dlinne, prazisen und sauberen Schnitt. Der abgetragene Polyp
geflochtene Schneidedraht und seine 0,23 mm Drahtstarke  ist frei von thermischen Defekten und gewaéhrleistet eine
ist speziell fur die flr die Kaltabtragung entwickelt und aussagekréaftige histologische Beurteilung.
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
e Entwickelt flr Polypen <9 mm —
e Spezieller Schneidedraht
e Optimiertes Schlingendesign
e Praziser und gleichmalfdiger Schnitt
e Hohe Kontrolle
e Ergonomischer Handgriff Préazisionshandgriff mit ergonomischem Design
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SPEZIFIKATIONEN

REF Katheter @ mm Schlinge @ mm Schlingenform Drahtstirke mm
COLDSNARE

CS3-11023230 2,3 10 Rhombus 0,23
CS3-11523230 2,3 15 Rhombus 0,23

Verpackungseinheit: 10 Stlick

MICRO-TECH
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GOLDKNIFE

ELEKTROCHIRURGISCHE PRAZISION
OHNE INSTRUMENTENWECHSEL

Das GOLDKNIFE von MICRO-TECH ermdoglicht effektive
und zuverlassige Endoskopische Submukosa Dissektionen.
Dank der Kombination von Wasserstrahl- und Elektrochir
urgie kénnen einzelne Arbeitsschritte ohne Instrumenten-
wechsel durchgefihrt werden: Markierung (mit Ausnah-
me des IT Typs), Injektion, Dissektion und Koagulation.
Der Wasserstrahl kombiniert mit Elektrochirurgie erzeugt
ein submukdses Wasserkissen, das jederzeit eine

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

38

e \Wasserstrahl kombiniert mit Elektrochirurgie
e Markierung (mit Ausnahme des IT Typs), Injektion,
Dissektion und Koagulation ohne Instrumentenwechsel
¢ Nachdosierung des Wasserkissens (mdglich)
wahrend der Dissektion und Resektion
e 4 verschiedene Messer-Typen

MICRO-TECH

Nachdosierung ermaoglicht, um so vor thermischen und
mechanischen Verletzungen zu schitzen. Der Handgriff
erlaubt ein stufenloses Herausfahren des Messers. Die
ausgewogene Steifigkeit des Tubus ermdglicht zudem eine
prazise Messerflhrung. Vier verschiedene Messerspitzen
mit unterschiedlichen Schnitt- und Koagulationseigen-
schaften stehen zur Auswahl.

Lange der : Gesamtlange
M it
essespitze des Messers



/¢'

Typ |: Grolter Bewegungsspielraum, vielfaltig einsetzbar, Typ T: Ideal um Abtragungen unter Zug durchzuflihren. Bessere Koagulations-
hoéherer Schwierigkeitsgrad maoglichkeit und optimierte Schnittrichtung wahrend der Dissektion

La 3

Typ O: Die Halbmondférmige Spitze maximiert den Koagulationseffekt Typ IT: Die 1,6 mm isolierte Keramikspitze minimiert das Perforationsrisiko
und ermdglicht dadurch eine sichere Dissektion

Markierung Injektion-Wasserkissen Dissektion Befund nach Abtragung

SPEZIFIKATIONEN

REF MForm de.r Cf'esamtlinge des M.essers / Arbeitslinge Arbeitskanal @
esserspitze Linge der Messerspitze mm mm mm
GOLDKNIFE-I-TYP
MK-1-1-165 | 1.5 1650 2,8
MK-I-1-235 | 1,5 2350 2,8
MK-1-2-165 | 2 1650 2,8
MK-I-2-235 | 2 2350 2,8
MK-I-4-165 | 4 1650 2,8
MK-1-4-235 I 4 2350 2,8
GOLDKNIFE-O-TYP
MK-0O-1-165 (0] 1,5/0,35 1650 2,8
MK-0-1-235 0O 1,5/0,35 2350 2,8
MK-0-2-165 O 2/0,35 1650 2,8
MK-0-2-235 0] 2/0,35 2350 2,8
MK-0-4-165 O 4/0,35 1650 2,8
MK-0-4-235 0] 4/0,35 2350 2,8
GOLDKNIFE-T-TYP
MK-T-1-165 T 1,5/0,35 1650 2,8
MK-T-1-235 T 1,5/0,35 2350 2,8
MK-T-2-165 T 2/0,35 1650 2,8
MK-T-2-235 T 2/0,35 2350 2,8
MK-T-4-165 T 4/0,35 1650 2,8
MK-T-4-235 T 4/0,35 2350 2,8
GOLDKNIFE-IT-TYP
MK-IT-4-235 IT 5,6 2350 2,8

Verpackungseinheit: 1 Stlick
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ENSURE
DIE ZANGE FUR EINE SICHERE KOAGULATION

Die MICRO-TECH Koagulationszangen ENSURE wurden festen Griff und verhindern ein Verrutschen wahrend der

entwickelt, um Arzte bei der effektiven Koagulation von Koagulation. Dank der maximalen Offnungsweite von bis
Blutungsstellen wahrend interventioneller endoskopischer zu 6,3 mm kénnen auch grof3flachige Lasionen verschlos-
Verfahren zu unterstiitzen. Sie ermoglichen es, Gewebe und sen werden. Fir eine prazise und bequeme Bedienung

Gefale sicher zu erfassen und mit HF-Strom zu koagulieren. sorgt der ergonomische Handgriff, der eine zuverlassige
Blutungen wahrend oder nach einer ESD lassen sich zuver Drehbarkeit der Zange ermdglicht. Zudem sorgt der bidi-
lassig stillen, ohne das umliegende Gewebe zu beein- rektionale HF-Anschluss fur eine leichtere Handhabung
trachtigen. Sichergestellt wird dies durch die sorgfaltig wahrend des Eingriffes.

gerillten Branchen der Zange. Sie gewaéhrleisten einen

BESONDERE EIGENSCHAFTEN O

e Zur effektiven Blutstillung bei ESD und EMR — —Ic e

e Sicherer Halt ohne Verrutschen

e Zuverlassige Drehbarkeit

e 360° bidirektionale Rotation des HF-Anschlusses

e Maximale C")ffnungsweite 6,3 mm Ergonomischer 3-Ring-Handgriff mit Softgrip und 360° HF-Anschluss

10 MICRO-TECH



SPEZIFIKATIONEN
Aussendurchmesser

REF Offnungswelte mm Lange mm Branche distale Spitze mm Arbeitskanal @ mm

TYPB
CF165-B 6,3 1650 gerillt <27 >2,8
CF230-B 6,3 2300 gerillt <27 >2,8

Verpackungseinheit: 10 Stlck

MICRO-TECH 1



DISTALKAPPEN

KLARE SICHT FUR KLARE ERGEBNISSE

Die 4 mm langen Distalkappen sorgen fir ein optima-
les Sichtfeld bei therapeutischen Eingriffen und bei der
Diagnostik. Das transparente Material ermaoglicht eine
klare Durchsicht und bietet einen verlasslichen Halt am
Endoskop. Das weiche Material eignet sich hervorragend

BESONDERE EIGENSCHAFTEN
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e Optimierte Sicht durch Transparenz

e Seitliche Offnung zum Druckausgleich und
auch fur den Ablauf von FlUssigkeiten

e Erleichtert die Detektion

e Sicherer Halt am Endoskop

e Atraumatischer, distaler Kappenrand

MICRO-TECH

zum Glattstreichen von Schleimhautfalten. Umliegendes
oder beanspruchtes Gewebe wird hiermit geschont. Durch
den Abstand zwischen Endoskop und Schleimhaut ist die
Distalkappe ideal geeignet flir eine Reihe an endoskopi-
schen Verfahren.



SPEZIFIKATIONEN

VIELSEITIG EINSETZBAR

ESD

EMR
Zenker

e Hamostase
Koloskopien

REF Form Linge mm Distalkappe @ in mm
DISTALKAPPEN

XT-DL-092-40 gerade 4 9,0-9,2
XT-DL-098-40 gerade 4 9,6-9,8
XT-DL-099-40 gerade 4 9,7-101
XT-DL-115-40 gerade 4 11,3-11,7
XT-DL-122-40 gerade 4 12,0-12,4
XT-DL-128-40 gerade 4 12,6 -13,0
XT-DL-132-40 gerade 4 13,0-13,4

Verpackungseinheit: 10 Stlick

MICRO-TECH
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INJEKTIONSNADELN
ZUVERLASSIG UND SICHER BIS IN DIE SPITZE

Die Einmal-Injektionsnadeln von MICRO-TECH erleichtern noch prazisere Punktionen kann die Nadel in mehreren

den klinischen Alltag dank ergonomischem Handgriff und Stufen einrasten. Wird die Nadel entriegelt, schnellt sie
besonders scharfer Nadel. Das rutschfeste Design ermdg-  vollstéandig in den Katheter zurlick, um Beschadigungen
licht eine komfortable Steuerung mit nur einer Hand. Fur am Arbeitskanal zu verhindern.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

¢ Ergonomischer und rutschfester Handgriff .]'L
e Regulierbares Druckpolster |
e Automatischer Nadel-Einzug I
e Weicher, atraumatischer Silikonkopf '

e Nadel mit extrem scharfem Prazisionsschliff
e Unterschiedliche Nadel-Durchmesser
° LL—Spritzenanscthss Nadel vollstandig eingefahren Handliches ergonomisches Design

14 MICRO-TECH



SPEZIFIKATIONEN

Arbeitskanal

REF Nadellinge mm Nadel @ O mm Linge mm
INJEKTIONSNADELN - POLYPEKTOMIE /EMR
IN12-195232302 5 199G =0,9mm 2,8 2300
IN12-225232302 5 22G=0,7mm 2,8 2300
IN12-255232302 5 25G =0,5mm 2,8 2300
INJEKTIONSNADELN - ESD
IN12-224232302 4 22 G =0,7 mm 2,8 2300
IN12-254232302 4 25G=0,5mm 2,8 2300
Verpackungseinheit: 10 Stlick
Auch in weiteren Ausfiihrungen erhiltlich
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
e \/ier getrennte, nummerierte Kammern
in transparentem Transportbehélter
e Flexible Verbindungsschlauche
e Akkurate Zuordnung der Proben
e Sicherer Anschlufs an Endoskop und Absaugung
SPEZIFIKATIONEN
REF Beschreibung
POLYPENFALLEN
BBP-50 Einmal-Polypenfallen mit 4 Auffangkammern

MICRO-TECH
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PROTRAP LUMA

FUR MEHR KLARHEIT BEI DER POLYPENENTNAHME

Das Sammeln von Polypen, die gréfser als 1 mm sind, der Probeschale gesammelt und kann durch das ein-
wird mit der Inline-Polypenfalle von MICRO-TECH be- gebaute Vergroéfierungsfenster detailgenau betrachtet
sonders einfach und sicher. Das einzigartige Design werden. Um mehrere Proben zu entnehmen, kann die
ermoglicht eine berthrungslose Probenentnahme und Probeschale leicht und zlgig ausgetauscht werden, ohne
schont den Polypen. Der entnommene Polyp wird in dass die Saugkraft abnimmt.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

e Herausnehmbare Auffangschale

e Lupenfenster

e Ergonomisches Design

e | eichte Handhabung

e Dichter Verschluss fir sichere Absaugung

¢ | euchtstab unterstitzt die Sichtbarkeit
der Polypen

16 MICRO-TECH
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ProTrap Luma besteht aus Schlauch, Fallenkérper, Auffangsieb und Die Schalen fangen die Polypen auf, sind leicht austauschbar und passen in
Leuchtstab ein Standard-Probengefal®
SPEZIFIKATIONEN

REF Beschreibung Verpackungseinheit

PROTRAP LUMA

BBPAO0OO0O1 ProTrap Luma Inline-Polypenfalle 25 Stuck/Box

BBPA10001 ProTrap Luma Probeschale 50 Stlick/Box

MICRO-TECH 17



FANGNETZE

FREMDKORPER UND POLYPEN SICHER ENTFERNEN

Das MT Netz wurde fur die Entnahme von Polypen und Twister® Plus ist ein um 360° drehbares Netz, mit dem
Fremdkorpern entwickelt und ermaoglicht das zuverlassi- Polypen oder Fremdkorper einfach und sicher entfernt

ge Bergen von Gewebeproben. Das Netz selbst besteht werden kdénnen. In dem grofRen, dreidimensionalen Netz
aus einem verstarkten Fadenmaterial, das zuséatzliche lassen sich mehrere Polypen und Fremdkorper gleichzeitig
Sicherheit bei der Bergung bietet. Dank der einzigartigen in einem Durchlauf erfassen. Das Material ist reif3fest und
Formstabilitat und der groRen Offnung erleichtert es die hochwertig verarbeitet. Zur Auswahl stehen vier Netzgro-
Arbeit GUber mehrere Durchgange hinweg. Ren sowie drei Systemldngen. Damit bietet Twister® Plus

fur jede Anforderung die ideale Losung.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN / S

f
e Grol3es Fangnetz f /
e Hochwertige Verarbeitung
e Komfortabler 3-Ring-Handgriff
e Leichtes und prazises Offnen Formstabiles MT Netz ~ Twister® Plus in verschiedenen NetzgroRen

18 MICRO-TECH



SPEZIFIKATIONEN

REF O Netz mm Schlingenform Arbeitslinge mm O Arbeitskanal min. mm
MTNETZ

NT-E-30/23-P 30 Oval 2300 2,8
NT-E-30/16-P 30 Oval 1600 2,8

Verpackungseinheit: 10 Stlck

REF @ Netz mm @ Katheter mm Arbeitslinge mm @ Arbeitskanal min. mm

TWISTER® PLUS

HIC-GDL-27-5 22 285 2300 2,8
HIC-GDL-26-5 26 2,5 2300 2,8
HIC-GDL-29-5 32 2,5 2300 2,8
HIC-GDL-30-5 15 1,7 1200 2,0
HIC-GDL-31-5 15 1,7 1600 2,0

Verpackungseinheit: 5 Stiick
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